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Предназначено для обеспечения жизнедеятельности водо-
лаза при выполнении подводно-технических, аварийно-
спасательных и других видов водолазных работ на глубинах 
до 60 метров. Снаряжение работоспособно при длитель-
ном использовании в пресной и соленой воде, в том числе 
с повышенным содержанием нефтепродуктов. 

Основные элементы
Водолазный металлический шлем, с гарнитурой 
проводной связи, подшлемником и подушкой.
Аварийный дыхательный аппарат с подвесной 
системой  
и комплектом грузов. 
Гидрокомбинезон триламинатный «сухого» типа SIBIR.
Водолазные боты БВ-3.
Ящик укладочный.
Дополнительное оборудование, в зависимости  
от задач Заказчика (пульт водолазный двух постовой 
ППГ-2, кабель-шланговая связка, станция связи, 
средства подводного освещения и пр.)

Снаряжение обеспечивает дыхание водолаза сжатым воздухом при выполнении им водолаз-
ных работ на глубинах до 60 м и работоспособно в 2-х режимах:

1.	 ОСНОВНОЙ (по открытой схеме дыхания) – с подачей воздуха по шлангу 
с поверхности

2.	 АВАРИЙНЫЙ – при прекращении подачи воздуха с поверхности – от резервного 
дыхательного аппарата

СНАРЯЖЕНИЕ ВОДОЛАЗНОЕ  
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СВУ-5-1 

Особенности
Универсальность Снаряжение представляет собой полный комплект для проведе-

ния водолазных спусков, размещенный в специальных транс- 
портировочных ящиках.
Каждый элемент снаряжения может быть использован отдельно 
от комплекта в составе снаряжения любого производителя.

Безопасность Аварийный аппарат повышает безопасность водолазного спуска;
Специально разработанная подвесная система обеспечивает 
равномерное распределение веса оборудования на теле водола-
за, возможность подъема водолаза из воды в аварийной ситуа-
ции и снабжена системой аварийного сброса грузов
Большая легочная вентиляция позволяет выполнять тяжелую 
работу.
Штатно установленный на лёгочном автомате атмосферный кла-
пан позволяет водолазу переходить на дыхание атмосферным 
воздухом, не снимая снаряжения
Гарнитура связи обеспечивает высокую разборчивость речи к 
водолазу и от водолаза

Удобство Удобное надевание и снятие снаряжения за счет использова- 
ния быстроразъемных соединений
Кольцо водолазного шлема СВУ-5 унифицировано со шлемом 
«SupreLite 27». Это позволяет использовать как штатный гидро-
комбинезон, так и любой другой, с фланцем для шлема типа 
«SupreLite 27».

Технические характеристики

Параметр Значение

Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе на глубинах от 0 до 
60м при легочной вентиляции, не более, кПа (мм вод. ст): 
- 30 л/мин
- 60 л/мин
- 90 л/мин

 
 

1,25 (125)
2,5 (250)
3,5 (350)

Работа дыхания при использовании легочного автомата не 
превышает, Дж/л 3

Легочный автомат обеспечивает легочную вентиляцию, л/мин, до 90
Время работы в аварийном режиме от резервного дыхательного 
аппарата при легочной вентиляции 30 л/мин на глубине 60 метров –  
не менее 4 мин.

4

Резервный дыхательный аппарат работоспособен при давлении  
в баллоне, МПа от 19,6 до 2

Диапазон рабочих температур, ºС
- воды
- окружающего воздуха

 
от - 2 до +35
от -30 до +40

Габаритные размеры, не более, мм 400х340х310
Масса снаряжения, не более, кг 60


