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СНАРЯЖЕНИЕ ВОДОЛАЗНОЕ ВЕНТИЛИРУЕМОЕ 
СВВ 

 
Артикул 9В2.930.411 

 

 

Предназначено для обеспечения водолазных 
спусков при выполнении подводно-технических, 
аварийно-спасательных и других видов 
водолазных работ, в том числе в условиях низких 
температур воды и воздуха, а также в 
загрязненных средах, в том числе с повышенным 
содержанием нефтепродуктов. 
 
Снаряжение СВВ позволяет выполнять работы в 
условиях, когда применение снаряжения с 
легочно-автоматической подачей является 
небезопасным. 
 
Снаряжение СВВ унифицировано со снаряжением 
СВУ-5-1 по основным функциональным 
элементам, но отличается наличием в своем 
составе вентилируемого шлема и предназначено 
для расширения возможностей снаряжения СВУ-
5-1. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
  

 Водолазный вентилируемый шлем с 

гарнитурой проводной связи и 

креплением для светильника и 

видеокамеры. 

 Аварийный дыхательный аппарат с 

подвесной системой и комплектом грузов. 

 Гидрокомбинезон «сухого» типа с 

травящими клапанами. 

 Пульт подачи газа  

 Воздушный редуктор ВДС 232/25-1. 

 Кабель-шланговая связка (КШС). 

 Комплект шлангов основной и аварийной 

подачи 

 Сварочный щиток. 

 Водолазные боты БВ-3. 

 Нож водолазный НВ. 

Лист заказа  

 

ОСОБЕННОСТИ 
 

 Безопасность работы в воде, загрязненной химическими и механическими примесями; 
 

 Возможность регулировки уровня вентиляции самим водолазом; 
 

 Низкий уровень шума в шлеме; 
 

 Высокая разборчивость связи, совместимость с основными типами телефонных станций; 
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 Возможность дыхания из атмосферы при нахождении на поверхности; 

 
 Удобство работы при различных положениях тела водолаза, в т.ч. лежа; 

 
 Эргономичная система крепления светильника и телекамеры на шлеме с конструктивной 

защитой от зацепов; 
 

 Карманы для грузов, интегрированные с подвесной системой аварийного аппарата, с 
возможностью быстрого сброса грузов; 

 
 Подвесная система аварийного дыхательного аппарата обеспечивает возможность 

подъема водолаза из воды в аварийной ситуации; 
 

 Удобные боты новой конструкции; 
 

 Унификация со снаряжением СВУ-5-1. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Параметра Значение 

Снаряжение СВВ обеспечивает вентиляцию подшлемного пространства: 

 

 при отвернутом до упора маховичке вентиля регулятора подачи 

воздуха: 

 при завернутом до упора маховичке вентиля регулятора подачи 

воздуха: 

 

 

не менее 120 л/мин 

 

от 15 до 25 л/мин. 

Аварийный режим (при прекращении подачи воздуха с поверхности) – от 

аварийного дыхательного аппарата: 

 на глубине 60 м при легочной вентиляции 15 л/мин; 

 при всплытии на поверхность со скоростью не более 8 м/мин с 

глубины 60 м при легочной вентиляции 15 л/мин 

10 минут 

Диапазон рабочих температур, ºС 

 воды 

 окружающего воздуха 

 

от - 2 до +35 

от -30 до +40 

Габаритные размеры, не более, мм 400х340х310 

Масса снаряжения, не более, кг 60 

 

 

 

 

ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на 
территории РФ  
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