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2 Гидролокатор бокового обзора Наутилус АКВАТ  

двухчастотный  

 
Гидролокатор бокового обзора двухчастотный широкополосный Наутилус АКВАТ ХХХ/ХХХ (далее ГБО 
Наутилус АКВАТ) это высокочастотный гидролокатор бокового обзора, предназначенный для поиска 
различных подводных объектов и исследования подводного рельефа дна с использованием двух рабочих 
частот.  
 
ИСПОЛНЕНИЕ 

 ГБО Наутилус АКВАТ 300/600 - с рабочей частотой 300 кГц и 600 кГц (Таблица 1) 
 ГБО Наутилус АКВАТ 400/900 – с рабочей частотой 400кГц и 900кГц (Таблица 2) 

 
 
ОСОБЕННОСТИ 
 Одновременное использование двух частот 

(300 и 600 кГц или 400кГц и 900кГц) для более 
четкого гидролокационного изображения, 
работая на двух частотах, гидролокатор 
способен формировать изображение высокой 
четкости 

 Принцип подсоединил и работай  
 Глубина буксировки, не более 200 м.  

 
                                                                                                                                                   Таблица №1 

Параметры Значение 

Рабочая частота 300 кГц 600 кГц 

 Две одновременно 

Рабочий диапазон 230 м при 300 кГц 120 м при 600 кГц 

Ширина горизонтального луча 0,28° @ 300 кГц 0,26° @ 600 кГц 

Угол раскрытия луча источника вдоль профиля 50° 

Разрешение вдоль профиля 0,24 м @ 50 м 
0,49 м @100 м 
0,73 м @150 м 

0,09 м @ 20 м 
0,23 м @ 50 м 
0,34 м @ 75 м 

Разрешение поперек профиля 2 см при 300 кГц 1,25 см при 600 кГц 

 
                                                                                                                                                          Таблица №2    

Параметры Значение 

Рабочая частота 400 кГц 900 кГц 

 Две одновременно 

Рабочий диапазон 150 м при 400 кГц 75 м при 900 кГц 

Ширина горизонтального луча 0,21° при 400 кГц 0,2° при 900 кГц 

Угол раскрытия луча источника вдоль профиля 50° 

Разрешение вдоль профиля 0,18 м @ 50 м 0,07 м @ 20 м 

 0,27 м @ 75 м 0,17 м @ 50 м 

 0,37м@100м 0,26 м @ 75 м 

Разрешение поперек профиля 1,5 см при 400 кГц 1 см при 900 кГц 

 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 Тип импульса Непрерывный сигнал (CW)/частотно-модулированный импульс (CHIRP) 
 Стандартные датчики:  Курс, дифферент, крен, давление (глубина) 
 Габаритные размеры ГБО (Д*Д) 1200 мм, φ100 мм 
 Масса, не более 25 кг (в воздухе) и 12 кг (в воде) 
 Электропитание 20-50В пост. тока; 110-240В перем. тока 
 Длина палубного кабеля, базовая 50 м (200 м опционально) 
 Интерфейс передачи данных Ethernet 
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ЭСКИЗ МОНИТОРА 

 
 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
 

1. Гидролокатор бокового обзора (ГБО) 
2. Надводный блок управления  
3. Кабель буксируемый 50 м. с катушкой  

 
 

          
 

 

  

Надводный блок управления АКВАТ 07 предназначен для 
регистрации, обработки и визуализации полученной 
информации от 
гидролокатора бокового обзора 
 
ОСОБЕННОСТИ 

 Ударопрочный и влагозащищённый корпус IP 67 
 Встроенный вандало- и влагозащищенный 

трекбол 
 Наличие Wi-Fi адаптера 
 Операционная система Windows  

        
 

Параметры Значение 

Оперативная память, Гб, не менее 8  

Экран 15.6" c разрешением 1366 x 768 и LED подсветкой 

Накопитель данных SSD с объемом не менее 256 Гб  

Процессор Не ниже Intel i3 

Операционная система Windows 

Разъемы на лицевой панели, шт. 
 USB 
 Кабель-сигнал» для подключения ГБО 
 Разъем питания 12 В 
 Разъем питания 220 В 

 
3 
1 
1 
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Габаритные размеры , мм, не более 465 x 345 x 175 

Масса, кг, не более 8 

 
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 ГБО и надводный блок управления с кабелем питания   
 Влагозащищенный, ударопрочный кейс для транспортировки и хранения в кол-ве 2 шт. 
 Кабель буксируемый 50 м. с катушкой  
 GPS- приемник  
 Программное обеспечение 
 Техническая документация 
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