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1 Гидролокатор бокового обзора (ГБО) Наутилус АКВАТ 900 

с рабочей частотой 900 кГц 
 

Гидролокатор бокового обзора Наутилус АКВАТ 900 (далее ГБО) предназначен для проведения поиска 

различных объектов на дне и в толще воды, обследования акваторий (формы и рельефа дна) и получение 

данных вне независимо от прозрачности и солености воды. ГБО является инструментом, 

обеспечивающим получение изображения дна с высокой разрешающей способностью.  

ГБО поставляется как отдельно, так и в составе с надводным блоком управления (НБУ) (далее - система) 

и полностью готов к работе, не требует дополнительного оборудования. Время развертывания не более 

15 минут 

 
ОСОБЕННОСТИ 
 
 Универсальность внешнего питания (12 и 220 В)- система 

питается как от переменного, так и от постоянного тока 
и выносной аккумуляторной батареи  

 Возможность установки на ГБО для маяка-ответчика 
системы позиционирования с ультракороткой базой 
(USBL) 

 Подключение к системе GPS приемника, либо 
интегрирование системы к бортовой сети судна 
 

 
РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

 

Буксируемый (Б) Буксировка ГБО вслед за 

судном (в реках, озёрах, каналах, портах), что 

позволит получать гидролокационные 

изображения более высокого качества т.к. 

появится возможность регулировать 

расстояние ГБО до дна 
 

 

 

 

http://www.aquairy.ru/
mailto:nsk@aquairy.ru


ООО «АКВАИРИ» офис в г. Новосибирске | телефон +7 (383) 381-01-72 
ОП «АКВАИРИ-СПб» офис в г. Санкт-Петербурге | телефон +7 (812) 919-66-86 

www.aquairy.ru | nsk@aquairy.ru | 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

Параметры Значение 

Рабочая частота 900 кГц 

тип сигнала LFM (линейная частотная модуляция) 
CW 

Максимальная дальность луча  

(глубина эксплуатации) 

75 метров 

Угол раскрытия луча Горизонталь 0,2 град. 

 Вертикаль 50 град. 

Разрешение 0,003  

 Вертикальное разрешение – 1,25 см. 

Установка 20 градусов 

Габаритные размеры ГБО / масса 767 х105  мм. / 12 кг. (на воздухе) 

Рабочие напряжение питания 220В / 110В от сети или 12В от адаптера 

Программное  обеспечение Windows, поддерживает ввод данных в 
формате позиционирования и навигации NMEA 
0183 и может выводить данные в двух 
форматах OTSS и XTF одновременно 

Буксирующий армированный кевларовый тросс Стандартная длина: 20 метров 

(возможно увеличение под заказ)  

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

1. Гидролокатор бокового обзора  

2. Надводный блок управления (LCD 15", кейс Pelican IP 67, USB 3 шт., 

трекбол, 220В и 12В) 

3. Кабель буксируемый 20 м.   

 

         

 
 

 

  

Надводный блок управления предназначен для 
регистрации, обработки и визуализации 
полученной информации от гидролокатора 
бокового обзора 

ОСОБЕННОСТИ 
 Ударопрочный и влагозащищённый корпус IP 67 
 Встроенный вандало- и влагозащищенный трекбол 
 Наличие Wi-Fi адаптера 
 Операционная система Windows  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Параметры Значение 

Оперативная память, Гб, не менее 8  

Экран 15.6" c разрешением 1366 x 768 и LED подсветкой 

Накопитель данных SSD с объемом не менее 256 Гб  

Процессор Не ниже Intel i3 

Операционная система Microsoft Windows  

Разъемы на лицевой панели, шт. 
 USB 
 Кабель-сигнал» для подключения ГБО 
 Разъем питания 12 В 
 Разъем питания 220 В 

 
3 
1 
1 
1 
 

Габаритные размеры , мм, не более 465 x 345 x 175 

Масса, кг, не более 8 

 
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 ГБО  
 Надводный блок управления с кабелем питания 5 метров  
 Влагозащищенный, ударопрочный кейс для транспортировки и хранения в кол-ве 2 шт. 
 Кабель буксируемый 20 м.  
 Техническая документация 
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